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AO-
A -

A

Ñåäåì ñòåïåíè åíåðãèéíà
åôåêòèâíîñò îò  A äî G.

Åíåðãèåí êëàñ

Ãîäèøíàòà åíåðãèéíà 
êîíñóìàöèÿ ñå èç÷èñëÿâà, 
êàòî ñå óìíîæè îáùàòà 
êîíñóìàöèÿ  ïî óñðåäíåíè 
500 ÷àñà ðàáîòà ãîäèøíî â 
ðåæèì îõëàæäàíå.

Ãîäèøíà åíåðãèéíà 
êîíñóìàöèÿ

Ïî-âèñîêèÿò EER êîåôè- 
öèåíò ïîêàçâà ïî-âèñîêà 
åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò.

Êîåôèöèåíò íà
åíåðã. åôåêò. (ÅÅR) 

Òèï íà êëèìàòèçàòîðà

Ìîäåë

ÏðîäóêòÅíåðãèÿ
Ïðîèçâîäèòåë
Âúíøíî óñòðîéñòâî
Âúòðåøíî óñòðîéñòâî

Ïî-åôåêòèâåí

Ïî-íèñêî åôåêòèâåí

Ãîäèøíà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ 
(kWh) â ðåæèì íà îõëàæäàíå 
(Äåéñòâèòåëíàòà  êîíñóìàöèÿ íà 
åíåðãèÿ ùå çàâèñè îò òîâà êàê ñå 
èçïîëçâà óðåäà è îò êëèìàòà)

Îõëàæäàùà ïðîèçâîäèòåëíîñò KW
Õëàäèëåí êîåôèöèåíò ïðè ïúëåí 
òîâàð (ïî-âèñîê - ïî-äîáúð)

Òèï Ñàìî îõëàæäàíå
 Îõëàæäàíå + îòîïëåíèå
 Âúçäóøíî îõëàæäàíå
 Âîäíî îõëàæäàíå

Òîïëèííà ïðîèçâîäèòåëíîñò    KW

Åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
â ðåæèì îòîïëåíèå

Øóì (dB(A) re 1pW)

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ ñå 
ñúäúðæà â òåõíè÷åñêèÿ ïðîñïåêò
ÁÄÑ EN 255-3:2000/AC:2000
ÁÄÑ EN 8/4-3:2000

ÅÍÅÐÃÈÅÍ ÅÒÈÊÅÒ

Âúòðåøíî òÿëî
Âúíøíî òÿëî

Íèâî íà øóì

Êëèìàòèçàòîð
КЛАС		 A

клас

Класификация на 
енергийна ефек-
тивност. Според 
новите Европей-
ски директиви 
класификацията 
за енергийна 
ефективност на 
климатичните 
инсталации за 
дома е задължи-
телна. Целта е да се осигури на потребителя точ-
на информация за икономичността на изделията и 
да го мотивира да ползва продукти, които не ув-
реждат околната среда. Енергийните етикети се 
прилагат към всяко изделие. Клас „А” е с най-висока 

енергийна ефективност.

ALL DC – технология	
ALL
DC

С внедряването на DC – мотори във вътреш-
но и външното тяло се намалява консумацията 
на ел. ток.

Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå

кОМФОРТ

	ИНТЕ ЛИГЕНТНО ОКО

Улавя движението на хората в помещението.

	Ðå æèì Âåðòèêàëíî ðååíå

Âãðàäåíè ïîäâèæíè àâòîìàòè÷íè æàëóçè ðàâíîìåðíî 
äâèæàò âúçäóøíèÿ ïîòîê â ïîñîêà íàãîðå-íàäîëó.

	Ðå æèì Äâîéíî ðååíå

Âãðàäåíè ïîäâèæíè àâòîìàòè÷íè æàëóçè ðàâíîìåðíî 
ðàçïðåäåëÿò âúçäóøíèÿ ïîòîê â õîðèçîíòàëíà è 
âåðòèêàëíà ïîñîêà.

	À âòîìàòèчåí âúçäóøåí ïîòîê

Ìèêðîêîìïþòúð àâòîìàòè÷íî ðåãóëèðà ïîñîêàòà è 
ñèëàòà íà âúçäóøíèÿ ïîòîê â çàâèñèìîñò îò ïðîìåíèòå â 
ñòàéíàòà òåìïåðàòóðà.

	À âòîìàòèчíî ðåñòàðòèðàíå

Ïðè ïðåêúñâàíå íà åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå è ñëåä 
íåãîâîòî âúçñòàíîâÿâàíå, ñèñòåìàòà ñå âêëþ÷âà â 
ïîñëåäíèÿ èçïîëçâàí ðàáîòåí ðåæèì.

	À âòîìàòèчåí ðåæèì

Àâòîìàòè÷íà ñìÿíà íà ðåæèìèòå Îõëàæäàíå/Îòîïëåíèå â 
çàâèñèìîñò îò òåìïåðàòóðíèòå ïðîìåíè â ïîìåùåíèåòî.

	Ô óíêöèя 10°C Îòîïëåíèå

Ôóíêöèÿòà ïîçâîëÿâà òåìïåðàòóðàòà â ïîìîùåíèåòî äà 
íå ïàäíå ïîä 10°Ñ, êîãàòî òî å íåîáèòàåìî.

	Ðà çïðåäåëèòåëåí êàíàë

Îáðàáîòåíèÿò âúçäóõ ñå ðàçïðåäåëÿ ïîñðåäñòâîì 
ðàçïðåäåëèòåëíèÿ êàíàë.

	Îò âîð ïðèåìàù ñâåæ âúçäóõ

Îòâîð â ñâúðçâàùàòà òðúáà: Ñâåæèÿò âúçäóõ ñå âúâåæäà 
ïðåç òîçè îòâîð.

	Èêîíî ìèчåí ðåæèì

Ðåæèì, ïðè êîéòî ðàçõîäúò íà åíåðãèÿ å íàìàëåí.

POWERFULPOWERFUL

	 Режим мощен

Системата работи на максимални обороти за постигане 
на бърз комфорт.

Low noise

	 безшумна работа

Избор на тих режим за външното тяло.

	Ðå æèì åíåðãîñïåñòяâàíå

Íàìàëÿâà çàäàäåíàòà òåìïåðàòóðà â ðåæèì “îòîïëåíèå“ 
è ÿ óâåëè÷àâà â ðåæèì “îõëàæäàíå“ ñ öåë ïî-èêîíîìè÷íà 
ðàáîòà íà ñèñòåìàòà.

	 V-PAM инверторни модели

	 i-PAM инверторни модели

УДОБСТВА

	 Режим Сън

Микрокомпютър следи за постепенната промяна в стайна-
та температура, като поддържа оптимални параметри за

здравословна почивка през нощта.

	 Tаймер Вкл./Изкл.

Настройката на таймера Вкл./Изкл. е еднократна.

	 Седмичен таймер

Различни настройки включване/изключване могат да бъ-
дат зададени за всеки ден от седмицата.

	Тайм ер

Позволява програмиране на инсталацията за включване/

изключване в определен час.

	 Седмичен + Setback Таймер

Weekly + Setback таймерът може да регулира температура-
та в два периода от време през всеки ден от седмицата.

	И ндикатор за филтъра

Индикатор за необходимостта от почистване на филтъра.

пОЧИСТВАНЕ

	 Автоматични филтри

Филтрите се почистват автоматично след определен 
брой часове работа на системата. 

	 UV Почистване

UV-лъчи предотвратяват появата и развитието на плесен 
и микроби във вътрешното тяло.

	 “Плазма“ секция

Електрически зареден филтър отстранява замърсяване, 
прах и миризми. Предотвратява развитието на бактерии.

	Й онизиращ филтър за дълготрайна употреба

	Я бълков катехинов филтър

	Изсушава не на изпарителя

Функцията предпазва от появата на плесен и бактерии.

	М иещ се панел

ÊËÀÑÎÂÅ
Êëàñîâåòå åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò ñà 
ñåäåì îò À äî G. Íàé-åôåêòèâíèÿò å „À“ 

Åíåðãèéíà 
åôåêòèâíîñò â
â ðåæèì ÎÕËÀÆÄÀÍÅ   

Åíåðãèéíà 
åôåêòèâíîñò â 
â ðåæèì ÎÒÎÏËÅÍÈÅ  

Êëàñèôèêàöèÿòà å çà ñïëèò è ìóëòè-ñïëèò 
êëèìàòèçàòîðè.

3.20 < EER
3.20 ≥ EER > 3.00
3.00 ≥ EER > 2.80
2.80 ≥ EER > 2.60
2.60 ≥ EER > 2.40
2.40 ≥ EER > 2.20
2.20 ≥ EER 

3.60 < COP
3.60 ≥ COP > 3.40
3.40 ≥ COP > 3.20
3.20 ≥ COP > 2.80
2.80 ≥ COP > 2.60
2.60 ≥ COP > 2.40
2.40 ≥ COP

Енергоспестяване и 
екология

Все повече се задълбочават проблемите, 
свързани с опазването на околната среда и 
глобалното затопляне. Като един от водещи-
те световни производители групата Fujitsu 
General осъзнава ролята си в развитието на 
стабилно икономическо общество и я поста-
вя като основна задача в мениджмънта си. 
Ангажиментът за защита на околната среда 
се отразява в продажбите, поддръжката, ре-
циклирането и развитието на енергоспестя-
ващите характеристики на изделията им.
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СПЛИТ СИСТЕМИ
Moщност (kW)

вид стр.
2.0 2.6 3.5 4.1 5.3 7.1 8.8 10.6 13.2 15.8 17.6 26.4

Мощност (BTU/h) 7 9 12 14 18 24 30 36 45 54 60 90

С ТЕННО     - Т А В А НЕН    ТИП   / С ТЕН   е н  ТИП 

СТЕННО-ТАВАНЕН ТИП INVERTER 7

Awhz14Lb Awhz18Lb Awhz24Lb

СТЕНeн ТИП INVERTER 8

ново ASHG09LT ново ASHG12LT

СТЕНeн ТИП INVERTER 9

ново ASHG07LU ново ASHG09LU ново ASHG12LU ново ASHG14LU

СТЕНeн ТИП INVERTER 11

ново Ashа09LК ново Ashа12LК

СТЕНeн ТИП INVERTER 12

aSHB09lD aSHB12lD aSHB18lD aSHB24lD

СТЕНeн ТИП INVERTER 13

 ново aSHG07lec ново aSHG09lec ново aSHG12lec ново aSHG14lec ASHA(G)18LE

ASHA18LC

СТЕНeн ТИП INVERTER 14

aSHA24lc aSHA30lc

СТЕНeн ТИП
On/off 

(конвенци-
онален)

15

ASH12UB ASH14UB ASG18UB ASG24UB ASG30UB

П о д о в  т и п / П о д о в о - т ава   н е н  т и п / К ас  е т ъ ч е н  т и п / К а н ал  е н  т и п

подово/таванен тип INVERTER
17

18

AGHF09LA AGHF12LA AGHF14LA
ABHF18LB ABHF24LB ABHA30LB* ABHA36LB/ABHA36LC* ABHA45LC* ABHA54LC*

подово/таванен тип
On/off 

(конвенци-
онален)

19

ABG14UB ABG18UB ABG24UB ABG30UB* ABG36UB* ABG45UB* ABG54UB*

касетъчен тип INVERTER 20

AUHF12LA AUHF14LA AUHF18LB AUHF24LB AUHA30LB* AUHA36LB/AUHA36LC* AUHA45LC*  AUHA54LC*

касетъчен тип
On/off 

(конвенци-
онален)

21

AUG12UB AUG14UB AUG18UB AUG25UU* AUG30UU* AUG36UU* AUG45UU* AUG54UU*

канален тип INVERTER 22

ARHF12LA ARHF14LA ARHF18LB ARHF24LB* ARHA30LB* ARHA36LB/ARHA36LC*

1-фаза ARHC45LC*

3-фази  ARHA45LC*

1-фаза ARHC54LC*

3-фази ARHC54LC*

канален тип
On/off 

(конвенци-
онален)

23

ARG07UU ARG09UU ARG12UU ARG14UU ARG18UU ARG25UU* ARG30UU* ARG36U(1)/ARG36UU* ARG45UU* ARG60UU* ARG90TL*

мул   т и  с и с т е м и

Мулти системи-2 СТАИ INVERTER 25

AOH18LM2 AOH24LM2

AOHD36LATT* AOHD45LATT* AOHD54LATT*

Мулти системи-3 СТАИ,

4 СТАИ
INVERTER 25

AOHA18LAT3 AOHA24LAT3 AOH30LM4

Мулти системи
On/off 

(конвенци-
онален)

29

aoh19u aoh20/24uss

Мулти системи INVERTER 30

ново AOHG45LAT8

* Посочените модели се намират в каталог " Климатични системи 2011 част II-ра мощности над 8 kW. 



Автоматично реене на 
въздуха

С ТЕН   e н  ТИ  П
o n / o f f  ( к о н в е н ц и о н а л е н )

ASH12/14ub 

ASH12UB

A
клас

ASH14UB

ASH12/14UB

Изчистен и симетричен 
дизайн
Въпреки компактния дизайн на вътрешното 
тяло, моделите от тази серия са изключител-
но мощни. Това се дължи на централно-разпо-
ложената турбина с широк диаметър (90мм) и 
подобрената („ламбда”)- форма на изпарителя. 
Осигурява се 
широк възду-
шен поток и 
максимален 
комфорт.

Steps
Swing

-step6

Модели Вътрешно тяло AWHZ14LB AWHZ18LB AWHZ24LB ASHG09LT ASHG12LT ASHG07LU ASHG09LU ASHG12LU ASHG14LU

Параметри Външно тяло AOHZ14LB AOHZ18LB AOHZ24LB AOHG09LT AOHG12LT AOHG07LU AOHG09LU AOHG12LU AOHG14LU
Напрежение/Фаза/Честота V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Мощност
Охлаждане

kW
4.20(0.9~5.3) 5.20(0.9~5.9) 7.10(0.9~8.0) 2.5 (0.5~3.2) 3.5 (0.9~4.0) 2.0(0.5~3.0) 2.5(0.5~3.2) 3.5(0.9~4.0) 4.2(0.9~5.0)

Отопление 6.00(0.9~9.1) 6.70(0.9~9.7) 8.50(0.9~11.0) 3.2 (0.5~4.2) 4.0 (0.9~5.6) 3.0(0.5~4.0) 3.2(0.5~4.2) 4.0(0.9~5.6) 5.4(0.9~6.0)

Консумирана мощност Охлаждане/Отопление kW 1.02/1.35 1.58/1.63 2.21/2.24 0.530/0.675 0.850/0.945 0.465/0.660 0.555/0.680 0.905/0.950 1.235/1.380

EER - Енергиен Клас Охлаждане
W/W

4.12-A 3.29-A 3.21-A 4.72-A 4.12-A 4.30-A 4.50-A 3.87-A 3.40-A

COP - Енергиен Клас Отопление 4.44-A 4.11-A 3.62-A 4.74-A 4.23-A 4.55-A 4.71-A 4.21-A 3.91-A

Консумиран ток Охлаждане/Отопление A 4.5/5.9 6.9/7.2 9.7/10.3 3.5/3.8 4.4./4.7 2.7/3.5 3.5/3.8 4.4/4.7 5.3/6.0

Изсушаване l/h 2.1 2.8 3.0 1.3 1.8 1.3 1.3 1.8 2.1

Шум (Вътрешно) Охлаждане H/M/L/Q/SQ
dB(A)

46/43/35/29/24 46/43/35/29/24 47/43/40/36/32 42/21 43/21 38/21 42/21 43/21 45/25

Шум (Външно) Охлаждане 46 47 53 50 48 46 48 50 50

Циркулиране на въздуха Вътрешно/Външно m3/h 850/1910 850/1910 880/3600 590/1850 690/2060 590/1850 590/1850 690/2060 690/2080

Размери

Височина/Дължина/
Ширина

Нетно тегло

Вътрешно
mm 250x899x298 250x899x298 250x899x298 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185

kg(lbs) 13.5(30) 13.5(30) 14(31) 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Външно
mm 578x790x300 578x790x300 830x900x330 540x790x290 620x790x298 540x660x290 540x660x290 540x790x290 540x790x290

kg(lbs) 39(86) 39(86) 62(137) 35 40 23 25 33 34

Диаметър на тръбата (малка/голяма)
mm

6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

Диаметър на дренажната тръба 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29

Максимална дължина на тръбите
m

20(15) 20(15) 30(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Максимална денивилация 15 15 20 15 15 15 15 15 15

Допустими граници 
на външната темпе-
ратура

Охлаждане -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43

Отопление C -15~24 -15~24 -15~24 -20~24 -20~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Фреон R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Модели Вътрешно тяло ASHB09LD ASHB12LD ASHB18LD ASHB24LD ASHA09LKC ASHA12LKC ASHG07LEC ASHG09LEC ASHG12LEC ASHG14LEC

Параметри Външно тяло AOHS09LD AOHS12LD AOHS18LD AOHS24LD AOHR09LKC AOHR12LKC AOHG07LEC AOHG09LEC AOHG12LEC AOHG14LEC
Напрежение/Фаза/Честота V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50  230 /1 / 50  230 /1 / 50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Мощност
Охлаждане

kW
2.60(0.5~3.7) 3.50(0.9~4.3) 5.20 (0.9~5.7) 7.10(0.9~8.0) 2.5 (0.5 ~ 3.0) 3.4 (0.9 ~ 3.9) 2.1 (0.5~3.0) 2.5 (0.5~3.2) 3.4 (0.9~3.9) 4.0 (0.9~5.0)

Отопление 3.60(0.5~6.1) 4.80(0.9~6.7) 6.25 (0.9~9.1) 8.10(0.9~10.6) 3.2 (0.5 ~ 3.9) 4.0 (0.9 ~ 5.6) 3.0 (0.5~4.6) 3.2 (0.5~4.2) 4.0 (0.9~5.6) 5.0 (0.9~7.0)

Консумирана мощност
Охлаждане/
Отопление

kW 0.61/0.81 0.91/1.22 1.72/1.73 2.21/2.24 0.78/0.88 1.06/1.11 0.47/0.69 0.64/0.75 0.92/0.99 1.11/1.31

EER - Енергиен Клас Охлаждане
W/W

4.26-A 3.85-A 3.02-B 3.21-A 3.21-A 3.21-A 4.47-A 3.91-A 3.70-A 3.62-A

COP - Енергиен Клас Отопление 4.44-A 3.93-A 3.61-A 3.62-A 3.62-A 3.62-A 4.38-A 4.27-A 4.04-A 3.83-A

Консумиран ток
Охлаждане/
Отопление

A 2.9/3.9 4.3/5.5 7.6/7.7 9.7/9.8 4.2/4.8 4.9/5.2 2.7/3.5 3.5/3.8 4.4/4.7 5.3/6.0

Изсушаване l/h 1.3 1.8 2.8 3.0 1.3 1.8 1.3 1.3 1.8 2.1

Шум (Вътрешно)
Охлаждане 

H/M/L/Q/SQ dB(A)
39/34/29/20 41/35/29/20 45/39/33/26 49/43/38/33 43/38/33/21 43/38/33/21 43/38/31/21 43/38/31/21 43/38/31/21 44/40/32/24

Шум (Външно) Охлаждане 47 47 50 52 45 50 45 45 50 49

Циркулиране на въздуха
Вътрешно/

Външно
m3/h 560/1970 595/1830 700/2000 1170/2340 590/1720 590/1830 690/1720 690/1720 690/1830 790/2040

Размери

Височина/Дължина/
Ширина

Нетно тегло

Вътрешно
mm 283x790x230 283x790x230 283x790x230 320x998x228 260 x 790 x 202 260 x 790 x 202 260x790x198 260x790x198 260x790x198 280x790x203

kg(lbs) 9.5(21) 9.5(21) 10(22) 14(31) 7.5 7.5 7.5(16.5) 7.5(16.5) 7.5(16.5) 8.0(17.6)

Външно
mm 540x790x290 540x790x290 578x790x300 578x790x315 540 x 660 x 290 540 x 660 x 290 540x660x290 540x660x290 540x660x290 540x790x290

kg(lbs) 34(75) 36(80) 40(88) 44(97) 22 29 23(50.6) 23(50.6) 29(63.8) 35(77)

Диаметър на тръбата (малка/голяма)
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/15.88 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

Диаметър на дренажната тръба 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29

Максимална дължина на тръбите
m

20(15) 20(15) 20(15) 30(15) 20 (15) 20 (15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Максимална денивилация 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15

Допустими граници 
на външната темпе-
ратура

Охлаждане -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 18~43 18~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43

Отопление C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Фреон R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Модели Вътрешно тяло ASHA18LE ASHA18LC ASHA24LC ASHA30LC ASH12UB ASH14UB ASG18UB ASG24UB ASG30UB

Параметри Външно тяло AOHR18LE AOHR18LC AOHR24LC AOHR30LC AOH12UB AOH14UB AOG18UB AOG24UB AOG30UB
Напрежение/Фаза/Честота V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Мощност
Охлаждане

kW
5.2 5.20(0.9~5.7) 7.10(0.9~8.0) 8.00(2.9~9.0) 3.70 4.25 5.40 6.80 7.90

Отопление 6.3 6.25(0.9~9.1) 8.10(0.9~10.6) 9.00(2.2~11.0) 4.00 4.80 5.70 7.40 8.40

Консумирана мощност Охлаждане/Отопление kW 1.48/1.68 1.72/1.73 2.21/2.24 2.66/2.64 1.13/1.04 1.38/1.27 1.85/1.85 2.40/2.40 2.75/2.75

EER - Енергиен Клас Охлаждане
W/W

3.51-A 3.02-B 3.21-A 3.01-B 3.27-A 3.08-B 2.92-C 2.83-C 2.87-C

COP - Енергиен Клас Отопление 3.75-A 3.61-A 3.62-A 3.41-B 3.85-A 3.78-A 3.08-D 3.08-D 3.05-D

Консумиран ток Охлаждане/Отопление A 6.8/7.6 7.6/7.7 9.7/9.8 11.7/11.6 5.0/4.8 6.1/5.6 8.3/8.3 10.6/10.5 13.0/13.0

Изсушаване l/h 2.8 2.8 3.0 3.4 1.9 2.0 2.0 2.5 3.0

Шум (Вътрешно) Охлаждане H/M/L/Q/SQ
dB(A)

44/38/32/25 44/38/32/25 47/41/36/32 47/41/36/32 40/38/36/33 43/40/37/33 41/37.5/34/ – 45/42/38/ – 47.5/44/40.5/ –

Шум (Външно) Охлаждане 50 50 52 53 48 47 52 53 54

Циркулиране на въздуха Вътрешно/Външно m3/h 900/2070 700/2000 1100/2040 1100/3600 700/1710 700/1670 800/3200 970/3200 1040/3320

Размери

Височина/Дължина/
Ширина

Нетно тегло

Вътрешно
mm 320x998x228 275x790x215 320x998x228 320x998x228 275х790х215 275x790x215 320x1120x220 320x1120x220 320x1120x220

kg(lbs) 14(31) 9(20) 14(31) 14(31) 9(20) 9(20) 16(35) 16(35) 16(35)

Външно
mm 620x790x298 578x790x300 578x790x315 830x900x330 535х780х250 535x780x250 650x830x320 650x830x320 900x900x350

kg(lbs) 40(88 ) 40(88) 44(97) 62(137) 37(82) 37(82) 52(114) 59(130) 74(163)

Диаметър на тръбата (малка/голяма)
mm

6.35/15.88 6.35/12.70 6.35/15.88 9.52/15.88 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

Диаметър на дренажната тръба 16/29 -/- 16/29 16/29 14/25.5 14/25.5 16/28 16/28 16/28

Максимална дължина на тръбите
m

25 20(15) 30(15) 50(20) 15(7.5) 15(7.5) 20(7.5) 20(7.5) 25(7.5)

Максимална денивилация 20 15 20 30 8 8 8 8 15

Допустими граници 
на външната темпе-
ратура

Охлаждане -10~43 -10~43 -10~43 -10~43 21~43 21~43 0~43 0~43 0~43

Отопление C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15-24 -15-24 -6~24 -6~24 -6~24

Фреон R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

ASG18UB ASG24UB ASG30UB

ASG18/24UB ASG30UB

ASg18/24/30ub

21.5cm

27.5cm

width:79cm

6 степени за насочване 
на въздушния поток. 
При ASG18/24/30UB 
е възможно автома-
тично вертикално  и 
хоризонтално реене на 
въздуха.
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A W H Z 1 4 / 1 8 / 2 4 L B
A S H G 0 9 / 1 2 L T

A S H G 0 7 / 0 9 / 1 2 / 1 4 L U
ash   b 0 9 / 1 2 / 1 8 / 2 4 l d

A S H A 0 9 / 1 2 l k
ashg    0 7 / 0 9 / 1 2 / 1 4 l e c

asha    1 8 / 2 4 / 3 0 l c / 1 8 l e 
ash   1 2 / 1 4 u b

A S G 1 8 / 2 4 / 3 0 u b

asha    1 8 / 2 4 / 3 0 l c / 1 8 l e 
ash   1 2 / 1 4 u b

A S G 1 8 / 2 4 / 3 0 u b
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Подов тип

Подово-таванен тип

Касетъчен тип

Канален тип
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